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Forme : ronde
Puissance RMS nominale :  50 W
Puissance musicale :  100 W
Impédance :  8 ohms
Réponse en fréquence :  50 Hz à 20 kHz
SPL pour 1W/1m en dB :  88 dB
Dispersion (en degrés à 1, 2, 4 et 8 kHz) :  180°,100°,60°
Filtre passe-haut intégré :  oui, passe-haut sur le tweeter
Taille du woofer :  20 cm
Taille du tweeter :  25 mm
Couleur :  blanc
Type de châssis :  plastique
Matériau de la grille :  acier inoxydable
Classification IP :  IP65
Température maximale de fonctionnement :  95° C
Grille amovible :  oui
Type de fixation :  vis
Dimensions de la découpe :  186 mm
Dimensions externes :  221 mm
Profondeur de montage :  76 mm
Poids net :  1,5 kg
Poids brut :  2 kg
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L’enceinte marine CMAR8-W APart a été spécialement conçue pour offrir un son de qualité même 
dans les conditions les plus difficiles d’humidité et de chaleur. C’est pourquoi nous avons réuni des 
composants de la meilleure qualité avec des spécifications d’ingénierie rigoureuses. Le résultat est 
une enceinte qui offre à la fois de la durabilité et un son superbe. Spécifiquement prévue pour 
l’emploi dans des yachts, bateaux de croisière ou saunas... la CMAR est disponible en 13 cm, 
16,5 cm et 20 cm, pour qu’il existe toujours une enceinte convenant exactement à vos besoins !

Points forts et avantages : 

Son et rendement superbes, même en environnement humide.
Une qualité musicale supérieure maintenant disponible dans une enceinte marine
Élégante mais néanmoins discrète
Woofer de 20 cm – tweeter de 25 mm 
Puissance programme de 100 watts sous 8 ohms
Votre standard pour l’emploi dans toutes les conditions humides
Peut être utilisée dans des températures atteignant 95° C
Joint annulaire fourni pour un montage étanche sur surface plane. 
Bol entièrement en plastique spécialement conçu, protégeant contre les gouttes de liquide verticales.
Grille en acier inoxydable comme garantie absolue contre la rouille. 
La bobine acoustique 8 ohms permet le branchement de 2 enceintes CMAR APart à un canal 
d’amplificateur stable en 4 ohms.


