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Les récepteurs et les émetteurs professionnels Sennheiser offrent maintenant une plus grande largeur de bande

Wedemark, 28 janvier 2010 - Sennheiser lance de nouvelles versions de ses produits HF professionnels. Le nouveau récepteur double EM 3732-II et l’émetteur de poche SK 5212-II offrent respectivement des largeurs de bande deux et cinq fois plus importantes et sont dotés d’un mode spécial pour encore plus de fréquences libres d’interférences. De ce fait, la transmission HF est bien plus fiable et offre encore plus de souplesse pour les applications en mode multicanal les plus exigeants.

Une largeur de bande allant jusqu'à 184 MHz permet désormais aux  ingénieurs du son de s'adapter sans difficulté aux contraintes rencontrées à travers le monde en matière de transmission HF. Ils bénéficient de la même excellente séparation des canaux et de l’insensibilité du signal aux interférences auxquelles les ont habitués les systèmes professionnels Sennheiser. « Les récepteurs sont équipés d’amplificateurs de très de haute qualité, » explique Astrid Vettin, chef de produit systèmes professionnels. « Leur valeur IIP3 élevée — un critère de qualité essentiel en matière de résistance à l'intermodulation — assure que le niveau des produits d'intermodulation est considérablement réduit. Il en résulte une réception d’une grande fiabilité même dans les environnements HF difficiles. »
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Le récepteur double EM 3732-II est également disponible en version avec fonction “commande” (EM 3732 COM-II) et en récepteur simple (EM 3731-II). Tous ces récepteurs offrent l'excellente qualité audio et la facilité d’utilisation qui ont fait la réputation de Sennheiser. Un affichage clairement lisible OLED, des menus intuitifs, une fonction balayage de fréquences et la possibilité de programmer chaque émetteur par l'intermédiaire d'une interface infrarouge sont autant de dispositifs facilitant énormément le travail de l’ingénieur du son. Une sortie numérique AES3/EBU permet aux récepteurs d'être reliés directement aux consoles de mixage numériques, alors qu'un connecteur Ethernet leur permet d'être intégrés dans des réseaux pour le contrôle et la configuration sur PC ou Mac.

Une transmission plus fiable pour les applications en mode multicanal
En plus d'une plus grande largeur de bande, une autre nouvelle fonction est incluse dans l'émetteur de poche SK 5212-II : le mode « faible intermodulation ». Avec ce mode, environ 30 % de canaux supplémentaires peuvent être utilisés dans une fenêtre de fréquences donnée avec une puissance d’émission de 10 mW.

Normalement, le nombre de canaux utilisables est limité par l’intermodulation de l’émetteur, le signal utile étant mélangé avec des signaux provenant d'autres émetteurs ou sources d'interférences captées par l'antenne. Le résultat est un grand nombre de produits d'interférences indésirables transmis en même temps que le signal utile. Le problème de l'intermodulation se pose lorsque plusieurs émetteurs sont utilisés dans une grande proximité, par exemple sur scène ou en radiodiffusion, lorsque plusieurs animateurs et invités sont impliqués.

Astrid Vettin : « Le mode faible intermodulation du SK 5212-II permet maintenant de réduire de manière significative l'intermodulation entre émetteurs. En conséquence, les canaux peuvent être plus proches et le spectre disponible utilisé beaucoup plus efficacement. Accessoirement, on peut simplement tirer bénéfice de la fiabilité accrue offerte par ce mode. » Naturellement, l'émetteur peut également être employé en mode standard à 10 mW ou à 50 mW.

« Même doté de cette nouvelle fonction, l'émetteur est plus compact que jamais et n’a besoin que d’une seule pile LR6, » explique Astrid Vettin. « Pour les applications de radiodiffusion, les comédies musicales et les productions live, la taille de l'émetteur joue un rôle primordial... c’est là que le SK 5212-II s’affirme comme le choix idéal. »
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Les gammes de fréquences de ces nouveaux appareils sont 470 - 638 MHz (bande L), 614 - 798 MHz (bande N) et de 776 - 960 MHz (bande P). L'émetteur est également disponible en version spéciale pour les USA 614 - 697.9 MHz (bande N USA). 

L'émetteur de poche SK 5212-II et le récepteur double EM 3732-II ainsi que les versions EM 3732 COM-II et EM 3731-II sont disponibles.

Le Groupe Sennheiser est un des plus grands fabricants mondiaux de microphones, de casques et de systèmes de transmission HF. Société familiale créée en 1945, basée à Wedemark près de Hanovre, la société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 385 millions d’euros en 2008. Sennheiser emploie plus de 2.100 salariés dans le monde entier, dont 55 % en Allemagne. Le Groupe dispose d’usines de fabrication en Allemagne, en Irlande et aux États-Unis, et bénéficie d’une représentation mondiale grâce, d’une part, à un réseau de filiales en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark (pays nordiques), en Russie, à Hong Kong, en Inde, à Singapour, au Japon, en Chine, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, et, d’autre part, à des partenaires commerciaux de longue date dans de nombreux autres pays. Font également partie du Groupe Sennheiser les sociétés Georg Neumann GmbH, Berlin (microphones de studio), K + H Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (moniteurs de studio, sonorisations fixes Klein + Hummel) et la joint venture Sennheiser Communications A/S (casques/micros pour PC, bureaux et centres d’appel).

Vous trouverez les toutes dernières informations sur Sennheiser en visitant notre site internet à l’adresse www.sennheiser.fr ou en contactant :

Sennheiser France

Ann Vermont

Tél. : 01 49 87 44 20

ann.vermont@sennheiser.fr
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Le fer de lance de la gamme professionnelle Sennheiser : le récepteur EM 3732‑II offre une largeur de bande allant jusqu’à 184 MHz

SK_5212-II_four_views.jpg : 

Le nouvel émetteur de poche SK 5212-II offre une largeur de bande allant jusqu’à 184 MHz et un mode faible intermodulation pour plus de fiabilité de transmission et plus d’efficacité 

[image: image3.png]